Feuchtraumleuchte
BASIC LUXSTRE/ M

6200 Im ‘ 130 Im/W ‘ 4000 K ‘ DALI 5
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Ausschreibungstext

Die LED-Feuchtraumleuchte Basic ist staubdicht, geschitzt vor
Strahlwasser und UV-Strahlung. Leuchte mit begrenzter
Oberflachentemperatur gemaf DIN EN 60598-2-24 fir den Einsatz in

feuergefahrdeten Betriebsstatten geeignet (D-Kennung). Montage mit [
Befestigungswinkel und Aufhdngungsdreiecke aus Edelstahl. Durch ‘ [ O 1 “
IP66 Perfekt geeignet fir Industriebereiche und Hallen (Deckenhohe N |
bis 4m), Parkgaragen, Ausstellungsflachen, Landwirtschaftsbetriebe, ‘ N\

|

Kuhlraume. Bemessungleistung: 47 W, Bemessungslichtstrom: 6200
Im, Leuchtenlichtausbeute: 130 Im/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiR),
ahnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Abstrahlwinkel: 120°,
Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, DALI, LED-Leuchte mit
begrenzter Oberflachentemperatur gemaf DIN EN 60598-2-24 fir den
Einsatz in feuergeféahrdeten Betriebsstétten geeignet. Geh&duse aus
Polycarbonat (PC). Gehausefarbe: grau. Schutzart (DIN EN 60529):
IP66, Stol3festigkeit (IEC 62262): IKO8, Schutzklasse (EN 61140): I,
Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h.
Einsatztemperatur: -25° C bis +35° C. Systemmaf3 LxBxH: 1541 mm
X 76 mm x 67 mm. Die Leuchte erfillt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktionssicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.
HACCP-Zertifizierung. Artikelnummer: 04-04-3499
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