Lichtband-Tragschiene
TRAGSCHIENE LUXSTRE/ M

. 5

Jahre

Art.-Nr. 09-02-5506 Gerantie

Ausschreibungstext

Gehéause aus profiliertes Stahlblech, pulverbeschichtet.

Gehéausefarbe: weis RAL: RAL9016. Schutzart (DIN EN 60529): IP40,

Stof3festigkeit (IEC 62262): IK08, Schutzklasse (EN 61140): I,

Einsatztemperatur: -30 °C bis +40 °C. Systemmaf LxBxH: 1437 mm [ Tl
X 65 mm x 50 mm. Gewicht: 1,75 kgENEC-Zertifizierung.Die Leuchte ‘ | O | ‘
erflllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU- [ {
Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und tragt die CE- ‘ W N
Kennzeichnung. RoHs-Zertifizierung. Artikelnummer: 09-02-5506 |

Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und kénnen vom Original abweichen.
Produktmodifikationen kénnen zur Veranderung der technischen Daten fiihren. Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. © Luxstream GmbH.
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