
Mastleuchte 
STREET

4800-13000 lm bis 160 lm/W 4000 K On/Off

Art.-Nr. 10-02-8538

Ausschreibungstext					

LED-Mastleuchte Street bietet präzise und langlebige Ausleuchtung
von Straßen und sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden. Einstellbarer
Mastaufsatz aus Aluminium, pulverbeschichtet, Zopfmaß 60 mm
Durchmesser. Die Street LED-Straßenleuchte lässt sich dank
integrierter Libelle (Wasserwaage) präzise ausrichten. Geeignet für
den Einsatz bei Haupt- und Nebenstraßen, Rad- und Fußwege,
Parkplätze, Werkstraßen, Industrieanlagen. Bemessungleistung:
30-80 W, Bemessungslichtstrom: 4800-13000 lm,
Leuchtenlichtausbeute: bis 160 lm/W, Lichtfarbe: 740 (neutralweiß),
ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex CRI > 70 Ra, Abstrahlwinkel: 150? vertikal 45?
horizontal, Eingangsspannung AC: 198-264 V, 50/60 Hz,
Eingangsspannung DC: 176-280 V, Leistungsfaktor: >0.95,
integriertes Betriebsgerät, On/Off, LED-Leuchte mit begrenzter
Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in
feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss. Gehäusefarbe: grau. Schutzart (DIN EN 60529):
IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK09, Schutzklasse (EN 61140): II,
Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 75.000 h.
Einsatztemperatur: -30 °C bis +50 °C. Systemmaß LxBxH: 565 mm x
330 mm x 110 mm. Gewicht: 9,5 kgENEC-Zertifizierung.Die Leuchte
erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-
Richtlinien und des Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-
Kennzeichnung. Artikelnummer: 10-02-8538
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