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Art.-Nr. 11-02-4021 Jahre

Garantie

Ausschreibungstext

Die LED-Deckenleuchte Corridor verfiigt tber hochmoderne
Hochleistungs-LEDs und sorgt dadurch fur die krafigte und
gleichméaRige Ausleuchtung von Fluren und Treppenhausern. Die
Corridor Leuchte Uberzeugt mit Ihrem kompakten und modernen
Design. Schnelle und einfache Installation per Wand- und
Deckenmontage.

Bemessungleistung: 9,5/ 12,5/ 18 W, Bemessungslichtstrom: 2000
Im, Leuchtenlichtausbeute: bis 166 Im/W, Lichtfarbe: 830 / 840 (warm-
tageslichtweif3), ahnlichste Farbtemperatur (CCT): 3000 / 4000 K,
allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial
MacAdam): <6 SDCM, Abstrahlwinkel: 120°, Eingangsspannung AC:
180-260 V, 50/60 Hz, Eingangsspannung DC: 180-250 V,
Leistungsfaktor: >0.90, On/Off, Geh&ausefarbe: weil3. Schutzart (DIN
EN 60529): IP54, Stof3festigkeit (IEC 62262): IKO3, Schutzklasse (EN
61140): 1, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h.
Einsatztemperatur: -30 °C bis +40 °C. Systemmaf} @xH: 400 mm x
121 mm. Gewicht: 0,75 kgDie Leuchte erfillt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktionssicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.
Artikelnummer: 11-02-4021
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