
Pendelleuchte

22500 lm 150 lm/W 4000 K On/Off

Art.-Nr. 66-04-6831 #REF!Jahre
Garantie

Ausschreibungstext					

Robuster LED-Hallenstrahler aus Aluminiumdruckguß. Auch geeignet
für den Einsatz in Hallen/Bereichen mit erhöhter Temperatur und/oder
Luftfeuchtigkeit. Ballwurfsicher für den Einsatz in Sporthallen. LED
Module mit LED Optiken aus Polycarbonat. Bemessungleistung: 150
W, Bemessungslichtstrom: 22500 lm, Leuchtenlichtausbeute: 150
lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT):
4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz
(initial MacAdam): <5 SDCM, Abstrahlwinkel: 90°, Eingangsspannung
AC: 220-240 V, , Leistungsfaktor: >0.95, On/Off, Gehäuse aus
Aluminium. Gehäusefarbe: schwarz. Schutzart (DIN EN 60529): IP65,
Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK08, Systemmaß ØxH: 365 mm x 150
mm. Gewicht: 3,0 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Artikelnummer: 66-04-6831
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