
Feuchtraumleuchte 
ATEX

11000 lm 140 lm/W 4000 K On/Off
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Ausschreibungstext					

Die LED-ATEX Leuchte bietet maximale Sicherheit und ist für den
Einsatz in Gas Gruppen IIA, IIB und IIC geeignet. Montage als Anbau
oder abgehängte Montage (Zubehör). Perfekt geeignet für
Explosionsgeschützte Bereiche, Industriehallen, Lagerbereiche. Durch
die hohe Qualität der materialien und UV-Beständigkeit ist die Leuchte
auch bestens für Außenbereiche bis einer Umgebungstemperatur von
40° geeignet. Bemessungleistung: 80 W, Bemessungslichtstrom:
11000 lm, Leuchtenlichtausbeute: 140 lm/W, Lichtfarbe: 840
(neutralweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam):
<3 SDCM, Eingangsspannung AC: 198-264 V, 50/60 Hz,
Eingangsspannung DC: 176-280 V, Leistungsfaktor: >0.96,
integriertes Betriebsgerät, On/Off, Gehäuse aus Aluminium,
pulverbeschichtet. Gehäusefarbe: gelb RAL: RAL 1003. Schutzart
(DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeit (IEC 62262): IK10, Schutzklasse
(EN 61140): I, Mittlere Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000
h. Einsatztemperatur: -20 °C bis +40 °C. Systemmaß LxBxH: 1360 x
157 x 197. Gewicht: 11,2Die Leuchte erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Artikelnummer: 66-05-2133
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