
Stehleuchte
TOWER

8940 lm 50/50% direkt/indirekt 110 lm/W 4000 K DALI

Art.-Nr. 66-14-9221

Ausschreibungstext					

Die LED-Stehleuchte Tower für Ihr Büro wird über ein Touchpanel
gesteuert und verfügt über einen Helligkeits- und Bewegungssensor,
beide sind einzeln deaktivierbar.Die Stehleuchte überzeugt mit
modernen Aluminiumgehäuse und passt sich dank niedriger
Blendungsbewerten perfekt Ihrem Büro an. Bemessungleistung: 82
W, Bemessungslichtstrom: 8940 lm 50/50% direkt/indirekt,
Leuchtenlichtausbeute: 110 lm/W, Lichtfarbe: 840 (neutralweiß),
ähnlichste Farbtemperatur (CCT): 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra, Farbtoleranz (initial MacAdam):
<3 SDCM, Abstrahlwinkel: 2x 44°, Blendungsbewertung (UGR):
UGR<19, Eingangsspannung AC: 220-240 V, 50/60 Hz, integriertes
Betriebsgerät, DALI, Gehäuse aus Aluminium. Gehäusefarbe: grau
RAL: RAL9006. Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeit (IEC
62262): IK05, Schutzklasse (EN 61140): I, Mittlere
Bemessungslebensdauer bei (ta) 25°C: 50.000 h. Einsatztemperatur:
-5 °C bis +40 °C. Systemmaß LxBxH: Kopf: 705 mm / Fuß: 405 mm 
x Kopf: 430 mm / Fuß: 430 mm  x Kopf: 20 mm / Gesamt: 2042 mm .
Gewicht: 15 kgDie Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen
der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktionssicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Artikelnummer: 66-14-9221
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