Einlegeleuchte
OFFICE PRO LUXSTREAM

Bis 4320 Im ‘ bis 140 Im/W ‘ 4000 K ‘ OonOff 5

Jahre

Art.-Nr. 07-04-5868 Garantie

|
Produktbeschreibung O
ON OFF

Die Office-Leuchten garantieren durch die Mikroprismatische
Abdeckung CDP blendfreies Arbeiten im Buro und schaffen
angenehmes, gleichmafiges Licht. Kann als Einlegeleuchte, mit
separat erhaltlichem Aufputz-Kit, in einem Einbaurahmen oder mittels
Abpendelung montiert werden. Die perfekten Anwendungsbereiche
sind: Buros, Flure, Nebenraume, Empfangs- und
Besprechungsbereiche, Verkaufsraume, Showrooms, Hotels,
Gesundheitswesen.

Vorteile

« Flachiges, angenehmes und komfortables Licht
» Langlebig: LGP aus PMMA
« Blendfrei: UGR < 19 (BAP-tauglich)

Anwendungsbereiche Prifzeichen
Buros, Flure, Nebenrdume, Empfangs- und Besprechungsbereiche,
Verkaufsraume, Showrooms, Hotels, Gesundheitswesen. C €
Abmessung / Gewicht / Gehause
Lange 600 mm Produktmerkmale
Breite 600 mm
Hohe 8,5 mm
Gewicht 2,50 kg 1| [1p4o] iko3
Oberflachenart pulverbeschichtet
Abdeckung Mikroprismatischer Diffusor (BAP)
Montagearten Einsatzbereich

Lichttechnik

+
Bemessungslichtstrom Bis 4320 Im J‘! = ' /‘9'\r
Leuchtenlichtausbeute bis 140 Im/W
Farbtemperatur 4000 K -
Farbtoleranz <3 SDCM Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter
Blendungsbewertung UGR<19 LS-typ
Abstrahlwinkel 100° Installation @
Photobiologische Sicherheit freie Gruppe B
LED-Typ SMD LEDs C
Elektronik typ Ipeak / 2t
Ei@:izzzgzﬁﬁﬁgic ggo_giﬂ, Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve
Eingangsspannung DC 176-264 V 595
Frequenz 50/60 Hz >t
LED-Lebensdauer L80 25 °C 50.000 h
Leistungsfaktor >0.95
Steuerung OonOff 0 @ 3

L mmz..z

Anwendungseigenschaften .

Einsatztemperatur -20 °C bis +40 °C "
Schutzklasse I ‘=“*A
Schutzart IP40
StoRfestigkeit IKO3

Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und kénnen vom Original abweichen.
Produktmodifikationen kénnen zur Veranderung der technischen Daten fiihren. Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. © Luxstream GmbH.
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