
Mastleuchte 
STREET

4800-13000 lm bis 160 lm/W 4000 K On/Off

Art.-Nr. 10-02-8538

Prüfzeichen

Produktmerkmale

Montagearten Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter
LS-typ 10 A 13 A 16 A 20 A

Installation ø 1,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm²
B 12 16 20 26
C 20 26 33 43

typ Ipeak / ?t: 24,88 A / 236 µs

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Produktbeschreibung

LED-Mastleuchte Street bietet präzise und langlebige Ausleuchtung
von Straßen und sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden. Einstellbarer
Mastaufsatz aus Aluminium, pulverbeschichtet, Zopfmaß 60 mm
Durchmesser. Die Street LED-Straßenleuchte lässt sich dank
integrierter Libelle (Wasserwaage) präzise ausrichten. Geeignet für
den Einsatz bei Haupt- und Nebenstraßen, Rad- und Fußwege,
Parkplätze, Werkstraßen, Industrieanlagen.

Vorteile

• Werkzeuglose Wartung.
• Effizient und langlebig.
• Mastadapter (Zopfmaß 60 mm)

Anwendungsbereiche

Haupt- und Nebenstraßen, Rad- und Fußwege, Parkplätze,
Werkstraßen, Industrieanlagen.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge 565 mm
Breite 330 mm
Höhe 110 mm
Gewicht 9,5 kg
Abdeckung gehärtetes Flachglas

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 4800-13000 lm
Leuchtenlichtausbeute bis 160 lm/W
Farbtemperatur 4000 K
Abstrahlwinkel 150? vertikal 45? horizontal
Photobiologische Sicherheit freie Gruppe
LED-Typ Lumileds Luxeon

Elektronik

Bemessungsleistung 30-80 W
Eingangsspannung AC 198-264 V
Eingangsspannung DC 176-280 V
Frequenz 50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C 75.000 h
Leistungsfaktor >0.95
Steuerung On/Off

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur -30 °C bis +50 °C
Schutzklasse II
Schutzart IP66
Stoßfestigkeit IK09
Brandschutzsicher D-Kennzeichnung
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