
Anbauleuchte
CORRIDOR

2000 lm bis 166 lm/W 3000 / 4000 K On/Off

Art.-Nr. 11-02-4021 5 Jahre
Garantie

Prüfzeichen

Produktmerkmale

Montagearten

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter
LS-typ

Installation ø
B
C

typ Ipeak / ?t:

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Produktbeschreibung

Die LED-Deckenleuchte Corridor verfügt über hochmoderne
Hochleistungs-LEDs und sorgt dadurch für die kräfigte und
gleichmäßige Ausleuchtung von Fluren und Treppenhäusern. Die
Corridor Leuchte überzeugt mit Ihrem kompakten und modernen
Design. Schnelle und einfache Installation per Wand- und
Deckenmontage.

Vorteile

• Kompakte, runde Leuchte 
• Einfache und schnelle Montage 
• Abdeckung aus widerstandsfähigem PMMA

Anwendungsbereiche

Büro, Parkgarage, Flure, Treppenhäuser, Toiletten, Nebenräume.

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Höhe 121 mm
Durchmesser 400 mm
Gewicht 0,75 kg

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 2000 lm
Leuchtenlichtausbeute bis 166 lm/W
Farbtemperatur 3000 / 4000 K
Farbtoleranz <6 SDCM
Abstrahlwinkel 120°
Photobiologische Sicherheit freie Gruppe
LED-Typ SMD LEDs

Elektronik

Bemessungsleistung 9,5 / 12,5 / 18 W
Eingangsspannung AC 180-260 V
Eingangsspannung DC 180-250 V
Frequenz 50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C 50.000 h
Leistungsfaktor >0.90
Steuerung On/Off

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur -30 °C bis +40 °C
Schutzklasse I
Schutzart IP54
Stoßfestigkeit IK03
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