Anbauleuchte
CORRIDOR LUXSTRE'M

2700 Im ‘ 86 Im/W ‘ 4000 K ‘ On/Off 3

Jahre

Art.-Nr. 11-02-9481 Garantie

|
Produktbeschreibung O
ON OFF

Die LED-Deckenleuchte Corridor verfiigt tber hochmoderne
Hochleistungs-LEDs und sorgt dadurch fur die krafigte und
gleichméaRige Ausleuchtung von Fluren und Treppenhausern. Die
Corridor Leuchte Uberzeugt mit Ihrem kompakten und modernen
Design. Schnelle und einfache Installation per Wand- und ‘ | O |
Deckenmontage. [ U

Vorteile ‘\ 9|

* Kompakte, runde Leuchte

« Einfache und schnelle Montage

* Abdeckung aus widerstandsfahigem PMMA
Anwendungsbereiche

Biro, Parkgarage, Flure, Treppenhauser, Toiletten, Nebenraume. .. .
garag PP Prifzeichen

Abmessung / Gewicht / Gehause

Hohe 110 mm C € W
Durchmesser 390 mm

Gewicht 0,55 kg

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 2700 Im
Leuchtenlichtausbeute 86 Im/W IKO3
Farbtemperatur 4000 K

Abstrahlwinkel 110°

Produktmerkmale

Photobiologische Sicherheit freie Gruppe Montagearten Einsatzbereich
LED-Typ SMD LEDs

Elektronik

Bemessungsleistung 315w .

Eingangsspannung AC 220-240 V Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter
Eingangsspannung DC 176-260V LS-typ

Frequenz 50/60 Hz Installation g

LED-Lebensdauer L80 25 °C 50.000 h B

Leistungsfaktor >0.90 C

Steuerung On/Off typ Ipeak / ?t:

Anwendungseigenschaften _ _ _
Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Einsatztemperatur -30 °C bis +40 °C
Schutzklasse |

Schutzart P44
StoRfestigkeit IKO3
Brandschutzsicher D-Kennzeichnung

Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und kénnen vom Original abweichen.
Produktmodifikationen kénnen zur Veranderung der technischen Daten fiihren. Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. © Luxstream GmbH.
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