Stehleuchte

17600 Im ‘ 110 Im/W ‘ 4000 K ‘ 1-10V

Art.-Nr. 66-04-6855

Produktbeschreibung

Die LED-Stehleuchte James fur |hr Bliro wird tber ein Touchpanel
gesteuert und verfigt Uber einen Bewegungssensor. Dieser
aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und
deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten.

Die Stehleuchte Uiberzeugt mit modernen Aluminiumgehause und
passt sich dank niedriger Blendungsbewerten perfekt Ihrem Bdro an.

Vorteile

« Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung

* Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und
konstanter Farbtemperatur

« Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte

Anwendungsbereiche

Buros, Tagungsraumen und Hotels.

Abmessung / Gewicht / Gehduse

Lange 500 mm

Breite 425 mm

Hoéhe 1240 mm

Gewicht 23,6 kg

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 17600 Im
Leuchtenlichtausbeute 110 Im/W
Farbtemperatur 4000 K
Farbtoleranz <3 SDCM
Blendungsbewertung UGR<19
Abstrahlwinkel 120°
Photobiologische Sicherheit freie Gruppe
Elektronik

Bemessungsleistung 2x 80 W
Eingangsspannung AC 220-240 V
Frequenz 50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C 50.000 h
Leistungsfaktor >0.90
Steuerung 1-10V

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse |
Schutzart P40
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Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. Technische Zeichnungen und Produktabbildungen dienen der Darstellung und kénnen vom Original abweichen.
Produktmodifikationen kénnen zur Veranderung der technischen Daten fiihren. Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. © Luxstream GmbH.
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