
Feuchtraumleuchte 
ATEX

11000 lm 140 lm/W 4000 K On/Off

Art.-Nr. 66-05-2133 #REF!Jahre
Garantie

Prüfzeichen

Produktmerkmale

Montagearten Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter
LS-typ

Installation ø
B
C

typ Ipeak / ?t:

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Produktbeschreibung

Die LED-ATEX bietet maximale Sicherheit und ist für den Einsatz in
Gas Gruppen IIA, IIB und IIC geeignet. Montage als Anbau oder
abgehängte Montage (Zubehör). Perfekt geeignet für
Explosionsgeschützte Bereiche, Industriehallen, Lagerbereiche. Durch
die hohe Qualität der materialien und UV-Beständigkeit ist die Leuchte
auch bestens für Außenbereiche bis einer Umgebungstemperatur von
40° geeignet.

Vorteile

• Hochwertige Materialien (UV-Beständig)
• Effizient und langlebig.
• Kompatibel für Gas Gruppen IIA, IIB und IIC

Anwendungsbereiche

Geeignet für den Einsatz in EX geschützten Bereich Zone 1/21

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge 1360
Breite 157
Höhe 197
Gewicht 11,2
Oberflächenart pulverbeschichtet
Abdeckung Polycarbonat 5 mm

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 11000 lm
Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W
Farbtemperatur 4000 K
Farbtoleranz <3 SDCM
Photobiologische Sicherheit freie Gruppe
LED-Typ SMD LEDs

Elektronik

Bemessungsleistung 80 W
Eingangsspannung AC 198-264 V
Eingangsspannung DC 176-280 V
Frequenz 50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C 50.000 h
Leistungsfaktor >0.96
Steuerung On/Off

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse I
Schutzart IP66
Stoßfestigkeit IK10
Atex-Zone 1/21
Atex-Direktive Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb                                                        Ex II 2D Ex tb IIIC T85 Db
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