
Stehleuchte
TOWER

8940 lm 50/50% direkt/indirekt 110 lm/W 4000 K DALI

Art.-Nr. 66-14-9221

Prüfzeichen

Produktmerkmale

Montagearten Einsatzbereich

Anzahl der LED-Module pro Leistungschalter
LS-typ

Installation ø
B
C

typ Ipeak / ?t:

Tech. Zeichnung und Lichtverteilungskurve

Produktbeschreibung

Die LED-Stehleuchte Tower für Ihr Büro wird über ein Touchpanel
gesteuert und verfügt über einen Helligkeits- und Bewegungssensor,
beide sind einzeln deaktivierbar.Die Stehleuchte überzeugt mit
modernen Aluminiumgehäuse und passt sich dank niedriger
Blendungsbewerten perfekt Ihrem Büro an.

Vorteile

• niedrige Blendungsbewertung
• inkl. flexibler Zuleitung mit Netzstecker
• Sehr hohe Lebensdauer, wartungsfrei.

Anwendungsbereiche

 

Abmessung / Gewicht / Gehäuse

Länge Kopf: 705 mm / Fuß: 405 mm 
Breite Kopf: 430 mm / Fuß: 430 mm 
Höhe Kopf: 20 mm / Gesamt: 2042 mm 
Gewicht 15 kg

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom 8940 lm 50/50% direkt/indirekt
Leuchtenlichtausbeute 110 lm/W
Farbtemperatur 4000 K
Farbtoleranz <3 SDCM
Blendungsbewertung UGR<19
Abstrahlwinkel 2x 44°

Elektronik

Bemessungsleistung 82 W
Eingangsspannung AC 220-240 V
Frequenz 50/60 Hz
LED-Lebensdauer L80 25 °C 50.000 h
Steuerung DALI

Anwendungseigenschaften

Einsatztemperatur -5 °C bis +40 °C
Schutzklasse I
Schutzart IP20
Stoßfestigkeit IK05
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